
CHARAKTERISTIKA
Rámový zasklívací systém se skládá z èirého skla (tl. 4-8mm)
nebo izolaèního dvojskla (16,18 mm) a hliníkových profilù pro
zasklení lodžií, balkonù a dìlících pøíèek interiérù. Systém
zajiš•uje minimalizaci tepelných ztrát, ochranu proti nepøízni
poèasí, hluku, prachu a exhalacím. Uzamèením a použitím
bezpeènostní výplnì se stává úèinnou pøekážkou proti
vloupání.

Systém lze využít pro lehké interiérové dveøe s výplní a
mobilní dìlící stìny administrativních a obchodních budov, kde
jako jediný dostupný na èeském trhu disponuje tøemi
variantami svislých profilù pro konstrukce do 180 cm, 250 cm a
320 cm.

Systémové prvky lze využít i pro výrobu výdejních
vertikálnì posuvných oken s mechanismem zvedání.

TECHNICKÝ POPIS
- veškeré èásti systému jsou vyrobeny z hliníkových slitin
a spojovány nerezovými šrouby,
- výplnì se dodávají ze skla Float èirý síly 4, 5, 6, 8 mm,
kaleného skla ESG, lepeného skla a izolaèního dvojskla síly
16, 18 mm. Pro výplnì lze rovnìž použít dutinkový
polykarbonát, eternitové desky, PVC, novodur a další,
- výplò je vsazena pomocí speciálních tìsnících profilù
odpovídajících síle výplnì do profilù, opatøených kartáèovým
tìsnìním a spojených nerezovými šrouby. Do spodní lišty
jsou vsazeny 2 kusy jednoduchých, pøípadnì zdvojených
pojezdových koleèek dle velikosti køídla, která jsou uložena
na valivých ložiscích,
- jednotlivá køídla pojíždí po spodní vodící kolejnici a jsou
vedena horní kolejnicí. Spodní kolejnice je opatøena otvory pro
odvod deš•ové vody,
- na stìnách jsou instalovány „U“ profily pro zajištìní tìsnosti
celé konstrukce.

VÝHODY
- snadné a rychlé ovládání, bezúdržbový provoz,
- posuvná køídla jsou vedena po kolejnici na rolnách s
kulièkovými ložisky,
- velmi dobré tìsnící vlastnosti dané speciálním tvarem
profilu a kartáèovým tìsnìním,
- profily standardnì v bílé barvì, možnost provedení pøírodní
elox nebo dle požadavku RAL,
- rychlá a bezpeèná montáž z lodžie.

pro lodžie a pøíèky

Rámový posuvný systém zasklení

PRÙSVITNÉ KONSTRUKCE BUDOV
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PROVOZAÚDRŽBA
Systém je vyroben jako bezúdržbový. Èištìní usnadòuje
snadné vysazení køídla.
Ovládání je velmi lehké a pohodlné.

Realizace objednávky: na základì podepsané smlouvy o
dílo 5-10 pracovních dnù.
Zamìøení, posouzení stavu konstrukce a cenová nabídka
jsou poskytovány zdarma.
Záruèní doba 24 mìsícù, pøedpokládaná životnost až 50
let.

DODAVATELSKÉAOBCHODNÍ INFORMACE

S y s t é m u m o ž ò u j e i n s t a l a c i k ø í d l a
s protihmyzovou sítí a snadné zastínìní vertikální
i n te r i é rovou ža luz i í nebo ex te r i é rovým i
horizontálními žaluziemi.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozmìry:
- max. rozmìr mobilního zasklení 12,0 x 3,2 m. Kombinací s fixními køídly lze tento rozmìr dále zvìtšovat
Hmotnost:
- plošná 14 kg/m , pøi výšce zasklení 150 cm 23kg/bm, se sklem Float 4 mm
Tepelnì izolaèní vlastnosti:
- snížení spotøeby energie na vytápìní, koeficient prostupu tepla 5,2 - 2,5 W/m K

STAVEBNÍ REALIZACE
- na základì poptávky je realizováno zamìøení stavby technikem spoleènosti a zpracována bezplatná cenová nabídka,
- systém je pøed vlastní montáží zkompletován ve výrobì, montáž je realizována z vnitøní strany lodžie. Doba realizace 3-5
hodin,
- vodící profily systému se kotví do stavební konstrukce a konstrukce zábradlí,
- souèástí realizace je pøípadná úprava ocelové konstrukce zábradlí, uzavøení spodní èásti zábradlí, pøípadnì výmìna za
hliníkový systém uzavøení spodní èásti lodžie,
- pøi zamìøení lze dohodnout parapetní a lemové oplechování, støíšky a jiné specifické doplòky, jako úpravu konstrukce
satelitu, sušák na prádlo …
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