
CHARAKTERISTIKA
Konstrukce zimní zahrady je vyrábìna ze systémových
hliníkových profilù vyrábìných nìmeckou spoleèností
TS ALUMINIUM PROFILSYSTEME, v provedení bez
a s pøerušeným tepelným mostem.
Støechy lze vyrobit v provedení pultová, sedlová,
mansardová, oblouková, pøípadnì kombinací tìchto
provedení. Zimní zahradu lze realizovat jako
samostatnì stojící s kruhovým, pùlkruhovým,
obdélníkovým pùdorysem, pøistavenou do rohu nebo ke
stìnì. Lze nabídnout 17 základních druhù støech.
Návaznì na provedení konstrukce støechy jsou
dodávány výplnì stìn z PVC nebo hliníku.
Zimní zahrady lze použít pro rodinné domky, vily,
øadovou zástavbu, restaurace, èerpací stanice, hotely,
relaxaèní centra, zakrytí bazénù a mnoho dalších
staveb.

TECHNICKÝ POPIS
Konstrukce:
- hliníkové profily s tìsnícími prvky v provedení
bez a s pøerušeným tepelným mostem od firmy
TSALUMINIUM PROFILSYSTEME
Výplnì stìn:
profily - PVC 5-ti komorový, hliníkové profily s a
bez pøerušeného tepelného mostu, otvíravé,
výklopné, posuvné, skládací
Zasklení:
- jednoduchá skla Float síly 4, 6, 8 mm, skla
kalená, lepená
- izolaèní dvojskla v konstrukci 4-12-4, 4-16-4,
6-12-6
- dutinkový polykarbonát síly 6- 16 mm, v
konstrukci dvou až šestistìn

Výplnì støešní konstrukce:
- jednoduchá skla kalená nebo lepená, síly 10mm, 66.2 mm,
- izolaèní dvojskla v konstrukci 4-12-4, 4-16-4, 6-12-6, v
provedení kalená nebo lepená
- dutinkový polykarbonát síly 10 - 25 mm, v konstrukci dvou, až
šesti stìn
- do støešního pláštì lze osadit kopulové svìtlíky nebo
systémová okna TS výklopná s možností motorizace a
automatizace.

Základní barvy:
- bílá RAL 9016 pro støešní konstrukce a nosné sloupy, pøípadnì
dle požadavku investora libovolný odstín RAL
- výplnì dle nabídky plastových profilù a stupnice RAL
Sklon støešní konstrukce: 5-35 stupòù.

teplý i studený systém

Hliníkové zimní zahrady

PRÙSVITNÉ KONSTRUKCE BUDOV



TECHNICKÉ ÚDAJE:
Konstrukce:
- na základì požadavku investora je zpracována
výkresová dokumentace s možností trojrozmìrné
projekce pøímo k základní stavbì
- dle dodané dokumentace investora
- konstrukce je bìžnì dodávána pro druhé snìhové
pásmo a zatížení snìhem 75 kg/m
Tepelnì technické vlastnosti:
- souèinitel prostupu tepla U= 5,2 - 1,8 u støešní
konstrukce dle použitých prvkù a výplní
- souèinitel prostupu tepla U= 5,2 - 1,1 u výplní stìn,
dle použitých rámù a výplní
STAVEBNÍ REALIZACE
Spodní stavbu dle projektové dokumentace zajistí
investor. Možnost realizace komplexní dodávky.
Zimní zahrada je dodávána vèetnì okapních žlabù,
systémových prvkù a klempíøských prací. Zastínìní
je realizováno dle požadavku investora.
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DODAVATELSKÉ AOBCHODNÍ INFORMACE
Realizace objednávky na základì podepsané smlouvy o dílo, konstrukce a zastøešení do 30 pracovních dnù. Následnì montáž
výplnì, dle konstrukce 5-20 pracovních dnù. Zamìøení, posouzení stavu konstrukce a cenová nabídka jsou poskytovány
zdarma. Výkresová dokumentace je realizována po podpisu smlouvy a je v cenì zakázky. Záruèní doba 24mìsícù.

SCHÉMA PROFILU                           VIZUALIZACE

NÁVRH                                REALIZACE
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