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V oblasti architektonického kovani pro sklenéné dvere P&M nabizi vysokou kvalitu,
maximalni flexibilitu a jednoduchost instalace, bezpeénost, ochranu a funkénost.

KALKULACE HMOTNOSTI SKLA:

Bezné uzivany vzorec pro orientacni vypocet hmotnosti sklenenych casti konstrukce:

SIRKA (m) x VYSKA (m) x TLOUSTKA SKLA (mm) x 2,5 = VAHA (kg)

Nézorny pfiklad: Sklenény panel tloustky 12mm, 1 m Siroky a 2,7 m vysoky. Hmotnost tohoto skienéného
panelu jetedy 1x2,7x12x25=281kg. Standardni kovani je uréeno pro skila tloust'ek 8-15mm.

In the field of architectural fittings for glass doors P&M provides high quality and
total design flexibility for ease of installation, safety, security and functionality.

DOOR WEIGHT CALCULATION :

To estimate glass panel weight, the basic formula to use will be:

WIDTH (m) x HEIGHT (m) x 2.5 factor x glass thickness (mm) = Y kgs

Therefore, for a glass panel of 12mm thickness, 1.0m width and 2.7m height, the glass panel weight

will be 1.0x 2.7 x 25 x 12 = 81kgs. Our standard fittings are designed to suit 8-15mm glass panels.

Im Bereich der architektonischen Beschlage fir P&M Glastire bietet hohe Qualitat,
maximale Flexibilitdt und Einfachheit der Instalation, Sicherheit, Schutz und
Fuknionsfahigkeit.

GLASGEWICHTKALKULATION:

Die laufend benutzte Formel fir die Orientierung sberechnung von Glasteilengewicht der Konstruktion:
BREITE (m) x HOHE (m) x GLASDICKE (mm) x 2,5 = GEWICHT (kg)

Ein anschauliches Beispiel. Glastafel - Dicke 12 mm, Breite 1 m, Hohe 27 m

Gewicht dieser Glasfatel ist: 1x2,7x 12x 2,5=81kg.

Standard Tirbeschlag wird fir die Glasbreite 8-15mm bestimmt.

Typické pouzZiti - Typical assemblies - Typische analgen
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kKop: PD10 PC
KoD: PD10 SC

SKLO-GLASS-GLAS
8-10-12 mm

Kop: PD20 SC
Kop: PD20 PC
HORNI PANT

TOP PATCH
OBERER ECKBESCHLAG

SPODNI PANT
BOTTOM PATCH
UNTERER ECKBESCHLAG
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kKop: PD15 PC
Kop: PD15 SC
LOZISKO SPODNIHO PANTU

FLOOR PIVOT
BODENLAGER
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KoD: PD24 PC
KoD: PD24 SC
Max. 300kg

LOZISKO SPODNIHO PANTU
FLOOR PIVOT
BODENLAGER
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Kop: TD800 PC OBOUSTRANY PODLAHOVY SAMOZAVIRAC
DOUBLE ACTION UNIVERSAL FLOOR SPRING
Kop: TD800 sSC BODENTURSCHLISSER
Universalni kryci plech Rozméry
Universal cover plate Dimensions
Universaldeckplatte Dimensionen
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Technical Data TD800

TYP 1 2 3 4
Sifka dvefi 353: gﬁﬂﬂ z A _ _
Door Width 900 - 1100mm - - . -
Tirbreite 1100 - 1300mm - - - .
Ochrana proti pietoceni

Build-in pressure relief valve * * * *
Druckbegrenzungsventil

Ochrana proti pravanu

Build-in backheck from 90° . ° ° 'Y

Offnungsdampfung 90°
Aretace / Nearetace na 90°
90° Hold open / Non-hold open ° Py ° °
Feststellung 90° Offnungswinkel
Sila(Nm) / Force(Nm) / Einsatzkrafte(Nm) 15 20 26 28
Hmotnost(Kg) / Weight{Kg) / Gewicht(Kg) 53 5.3 53 53
Rozméry (mm) Délka, Length, Lénge 305 305 305 305
Dimensions (mm)  Sifka, Width, Breite 108 | 108 | 108 | 108
Abmessungen (mm) Viska, Height, Héhe 40.5 40.5 40.5 405

Test EN 1154 . . . ]
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Funkce - Functions - Funktion

- Nastavitelny zaviraci rozsah (130°- 15°)
- 1st adjusting closing range (130°- 15°)
- Einstellbar SchlieBgeschwindigkeit (130°-15°)

- Nastavitelny rozsah aut. dovirani (15°-0°)
- 2st adjusting latching range (15°- 0°)
- Einstellbar SchlieBgeschwindigkeit (15°- 0°)

- S aretaci / Bez aretace na 90°
- 90° Hold open / Non-hold open
- Feststellung 90° Offnungswinkel

AL prislusenstvi pro dvere s ramem
AL Accessories for Framed Doors
Zubehor fiir Aluminium-Anschlagtiiren
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koD: PD30 PC (30B) s BB E s s s o _
Kob: PD30 SC (30B) | 148

HORNI PANT
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OVERPANEL PATCH PN
OBERLICHTBECHLAG
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Kop: PD63 PC (63S)
kKoD: PD63 SC (63S)

HORNI PANT KRAJNI i B
OVERPANEL & SIDE PANEL PATCH e "
WINKELOBERLICHTBECHLAG
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KoD: PD40 PC
KoD: PD40 SC

HORN PANT KRAINi N T e e T
OVERPANEL & SIDE PANEL PATCH 3 —— o
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WINKELOBERLICHTBECHLAG ‘
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KoD: PD4a41 PC HORNI PANT KRAJNI
KOD: PD41 SC OVERPANEL & SIDE PANEL PATCH

WINKELOBERLICHTBECHLAG

PD4 I (RH) PD4(LH)




Kop: PD50 PC
KoD: PD50 SC

DVOJITY HORNI PANT
DOUBLE OVERPANEL PATCH
DOPPELTER OBERLICHTBECHLAGT
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Kop: PD51 PC

KOD: PD51 SC I__1B1148___:1_—1;g1—_|
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DOUBLR OVERPANEL PATCH

DOPPELTER OBERLICHTBECHLAGT




kob: PD70 PC (D/S)
kKob: PD70 SC (D/S)

CENTALNI PANT ; >
CENTRE PATCH | H\ _/% |
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kop: PD71 PC (D/S)
kKop: PD71 SC (D/S)

HORNI PANT
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