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V oblasti architektonického kovani pro sklenéné dvere P&M nabizi vysokou kvalitu,
maximalni flexibilitu a jednoduchost instalace, bezpeénost, ochranu a funkénost.

KALKULACE HMOTNOSTI SKLA:

Bezné uzivany vzorec pro orientacni vypocet hmotnosti sklenenych casti konstrukce:

SIRKA (m) x VYSKA (m) x TLOUSTKA SKLA (mm) x 2,5 = VAHA (kg)

Nézorny pfiklad: Sklenény panel tloustky 12mm, 1 m Siroky a 2,7 m vysoky. Hmotnost tohoto skienéného
panelu jetedy 1x2,7x12x25=281kg. Standardni kovani je uréeno pro skila tloust'ek 8-15mm.

In the field of architectural fittings for glass doors P&M provides high quality and
total design flexibility for ease of installation, safety, security and functionality.

DOOR WEIGHT CALCULATION :

To estimate glass panel weight, the basic formula to use will be:

WIDTH (m) x HEIGHT (m) x 2.5 factor x glass thickness (mm) = Y kgs

Therefore, for a glass panel of 12mm thickness, 1.0m width and 2.7m height, the glass panel weight

will be 1.0x 2.7 x 25 x 12 = 81kgs. Our standard fittings are designed to suit 8-15mm glass panels.

Im Bereich der architektonischen Beschlage fir P&M Glastire bietet hohe Qualitat,
maximale Flexibilitdt und Einfachheit der Instalation, Sicherheit, Schutz und
Fuknionsfahigkeit.

GLASGEWICHTKALKULATION:

Die laufend benutzte Formel fir die Orientierung sberechnung von Glasteilengewicht der Konstruktion:
BREITE (m) x HOHE (m) x GLASDICKE (mm) x 2,5 = GEWICHT (kg)

Ein anschauliches Beispiel. Glastafel - Dicke 12 mm, Breite 1 m, Hohe 27 m

Gewicht dieser Glasfatel ist: 1x2,7x 12x 2,5=81kg.

Standard Tirbeschlag wird fir die Glasbreite 8-15mm bestimmt.

Typické pouzZiti - Typical assemblies - Typische analgen
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