
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RychlĨ pƍehled vĨrobkƟ  - hlin²kov® z§rubnř 
 

 
- Hlin²kov® z§rubnŊ pro dŚevŊn® a sklenŊn® dveŚe s rychlou mont§ģ² 

- Povrchov§ ¼prava: eloxovanĨ hlin²k E6EV1, pr§ġkov§ barva RAL  9010  

- Dod§vka hlin²kovĨch z§rubn² do 10 pracovn²ch dnŢ plus doprava 

- Objedn§vky jsou pŚij²m§ny od pondŊl² do ļtvrtka do 10,00 hodiny 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hlin²k, jako materi§l pro vĨrobu stavebn²ch prvkŢ je v souļasn® dobŊ na ļeln²m m²stŊ v 

porovn§n² s konvenļn²mi stavebn²mi materi§ly. 
M§ celou Śadu pŚednost², od jednoduch® vĨroby, pŚes snadnost manipulaci a pŚepravu.  

Lehce se zpracov§v§, montuje, snadno se udrģuje, m§ dlouhou ģivotnost pŚi zachov§n² 

kvalitn²ho povrchu a je dobŚe recyklovatelnĨ.  

 

Tento program hlin²kovĨch r§mŢ je velmi ucelenou stavebnic² vyuģitelnou v mnoha oborech 

stavebn² vĨroby.  

 
- Z§rubeŔ se instaluje po dokonļen² stŊn a podlah, spolu s dveŚmi 

- Vysoce kvalitn² fin§ln² povrch z eloxovan®ho hlin²ku nebo pr§ġkov®ho lakov§n² 

- Osazen² do ostŊn² a aretace s moģnost² nastaven² ve tŚech rovin§ch 

- Rychl§ mont§ģ s dokonalĨm pŚenosem v§hy dveŚn²ho kŚ²dla do stŊny 

- Individu§ln² Śeġen² zajiġtŊno prostŚednictv²m komplexn²ho programu v modul§rn²m 

syst®mu 

- Z§rubeŔ je osazena tŊsnŊn²m, dod§vanĨch v barv§ch ļern§, ġed§ nebo b²l§ 

- Lze pouģit pro vĨplnŊ dveŚ² s poģ§rn² odolnost² vŢļi kouŚi nebo hluku  

- Odolnost vŢļi vodŊ a detergentŢm 

- Z§rubnŊ jsou vhodn® pro veden² kabelŢ v souvislosti s programem okopovĨch liġt 

- Program Express je jen mal§ ļ§st z celkov®ho programu, kterĨ V§m mŢģeme nab²dnou 

 
Architekti, projekta nti a klienti mohou vyuģ²t naġe specializovan® a odborn® poradenstv² a 

z²skat informace z t®to oblasti sluģeb. Jsme k dispozici ve f§zi pl§nov§n² a zad§v§n² 

veŚejnĨch zak§zek. 

Expres program byl navrģen spoleļnŊ s architekty a projektanty a 

umoģŔuje vyr§bŊt speci§ln² Śeġen², kter® zajiġŠuje vybaven² objektŢ v individu§ln²m stylu. 

 
Hlin²kovou z§rubeŔ tvoŚ² mobiln² r§m pro dodateļnou mont§ģ. S²la materi§lu nosnĨch ļ§st² 

3mm, 8 d²lŢ pro kompletaci s variabiln²m, ve tŚech rovin§ch nastaven², spojovac² d²ly jsou 

ģ§rovŊ pozinkovan®. 

Ocelov® mont§ģn² ġrouby, dvoud²ln§ konstrukce, skl§d§n² s tŊsnŊn²m na stŊnu. 

 

EURO MODEL KF  

EURO MODEL KS  

MODELL EURO RF  

MODELL EURO RS  

MODELL BF  

MODELL BS  

 
Materi§l 

 

- hlin²kov® vĨlisky ze slitiny (AlMgSi), EN AW-6060 T66 podle EN 573-3 a EN 755 do 2 

- tvar tolerance podle EN 12020-2 

- povrchy Silver pŚ²rodn² elox E6EV1 DIN 17611 

- lakovan§ se schv§len²m GSB podle DIN 50939 v RAL 9010 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hlin²kov® obloģkov® z§rubnŊ, model Euro KF 
Pro rychlou mont§ģ 
 

 

 

        - pro dŚevŊn® dveŚe s polodr§ģkou 42mm                        - pro celosklenŊn® dveŚe s²ly  8 mm 

                                     - pro celosklenŊn® dveŚe s²ly 10 mm 
 

 
 

Dle normy DIN 18100 a 18101 

 

 
           Pozice z§vŊsu                     Pozice z§mku            Z§rubeŔ s nadsvŊtl²kem 

 
 Typ V8600         Typ VX        fr®zov§n² z§mku  elastick§ rolna           nadsvŊtl²k          s rohovĨm ¼hlem 

 Typ V3632         Typ VN 100, 120       bez fr®zov§n² z§mku       pro sklenŊn® dveŚe          upevŔovac² sada       pro nadsvŊtl²k 
      nebo 160                  pro nadsvŊtl²k 

    

 

 

 

 

 



 

 

Hlin²kov® obloģkov® z§rubnŊ, model Euro KS 
Pro rychlou mont§ģ 
 

 

 

 - pro dŚevŊn® dveŚe s polodr§ģkou, s²la cca 42mm         - pro dŚevŊn® dveŚe s polodr§ģkou, s²la cca 60mm     

 

 

 

 
Dle normy DIN 18100 a 18101 

 

 

 

            Pozice z§vŊsu                          Pozice z§mku                     Z§rubeŔ  

                         s nadsvŊtl²kem 
 Typ V8600         Typ VX        fr®zov§n² z§mku  nerezovĨ uzav²racv²         nadsvŊtl²k          
 Typ V3632         Typ VN 100, 120       bez fr®zov§n² z§mku       plech             upevŔovac² sada        

      nebo 160                       pro nadsvŊtl²k 

 

 
 

 

 

 



 

 

Hlin²kov® obloģkov® z§rubnŊ, model Euro RF 
Pro rychlou mont§ģ 
 

 

 

        - pro dŚevŊn® dveŚe s polodr§ģkou 42mm                        - pro celosklenŊn® dveŚe s²ly  8 mm 

                                     - pro celosklenŊn® dveŚe s²ly 10 mm 

 
Dle normy DIN 18100 a 18101 

 

 

 

 

 Pozice z§vŊsu                               Pozice z§mku                       Z§rubeŔ  

                     s nadsvŊtl²kem 
 Typ V8600         Typ VX        fr®zov§n² z§mku  elastick§ rolna           nadsvŊtl²k          s rohovĨm ¼hlem 

 Typ V3632         Typ VN 100, 120       bez fr®zov§n² z§mku       pro sklenŊn® dveŚe          upevŔovac² sada       pro nadsvŊtl²k 
      nebo 160                  pro nadsvŊtl²k 

 

 

 

 

 


