
Celosklen"né dve#e

CHARAKTERISTIKA
Celosklen!né dve"e napl#ují po$adavky na moderní design
a prosv!tlení prostoru s po$adavkem bezpe%nosti a odpovídající
pr&vzdu'nosti.
Tvrzená skla poskytují vysokou odolnost proti náraz&m a zcela vylu%ují
mo$nost poran!ní ostrými st"epy pokud by k rozbití skla v&bec do'lo.
Kovové prvky kování jsou slad!ny s dezény skel.

TYPY
- IDEA - interiérové celosklen!né dve"e do zárubn!
- FANTASY - exteriérové a interiérové celosklen!né dve"e a st!ny do
stavebních otvor&
VARIANTY SKEL
- %iré sklo - prosv!tlí interiér
- barvené sklo ve hmot!, citliv! odd!lí prostory s barevným lad!ním,
provedení bronz, 'edé, zelené, tmav! modré (.
- ornamentní sklo - zabrání pr&hledu a umocní rozptýlení sv!tla,
provedení Niagara, Crepi, Farao (..

- leptaná skla %irá a barvená - zabrání pr&hledu a umocní rozptýlení
sv!tla, barevn! dotvá"í interiér, provedení bronz, 'edé, zelené, tmav!
modré (.
- %iré a barvené sklo s potiskem - potisk na bázi smaltu zaru%uje
vysokou $ivotnost, je velmi efektní. Mo$nost barevného lad!ní potisku
od imitace pískování po syté barevné odstíny. Potisk lze realizovat dle
p"edlohy od geometrických tvar& po um!lecká díla
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POU)ITÍ
Pr&%elí hystorických i moderních objektu,
prodejen, bytových interiér&, hotel&, firemních
objekt& a mnoha dal'ích.
SCHVÁLENÍ, CERTIFIKACE, NORMY:
C1-97-003, *SN 70 1570, EN 12 150
TECHNICKÝ POPISATECHNICKÉ ÚDAJE
- IDEA - interiérové celosklen!né dve"e do
zárubn!
Celosklen!né dve"e IDEA lze bez dodate%ných
úprav zav!sit do stávající typizované zárubn! dle
*SN 74 6501. Dve"e jsou vyrobeny
z bezpe%nostního tvrzeného skla tlou'+ky 8 mm.
s typovým kováním zna%kyP&M a MERONI.
- FANTASY - exteriérové a interiérové
celosklen! né oto%né, otevíravé a posuvné dve"e
a st! ny do stavebních otvor&

Celosklen! né dve"e FANTASY zásadn! m! ní sv! telné podmínky
interiér&, kde plní funkci d! lících st! n. Instalují se do stavebních otvor&
uchycením do typových zna%kových kován, nebo instala%ních ,U- profil&
montovaných na nebo do stavební konstrukce. Jsou vyrobeny z
bezpe%nostního tvrzeného skla tlou'+ky 10 a 12 mm s typovým kováním fa
P&M a MERONI.
TYPY KOVÁNÍ
- pro otevíravé a oto%né dve"e, v provedení brou' ená a le' t! ná nerez,
úchyty, záv! sy, zámky, podlahové samozavíra%e, kliky, koule, zámky,
madla a dal' í
- pro posuvná dve"ní k"ídla , v provedení brou' ená a le' t! ná nerez, systém
skrytého pojezdu Typ SLF 50 a systém nerezových vodících profil&
MAGTEC dopln! ný madly a úchyty. Posuvné kování lze instalovat do
podhledu, na st! nu a do sklen! ného nadsv! tlíku.
Kování je dodáváno i pro montá$ní firmy v ' irokém sortimentu dle
samostatného katalogu.

MIJA-Therm je výhradními zástupcem spole%ností P&M a MERONI pro
* R a SR.

TYPY NABÍZENÝCH SKEL
Pro realizace lze dodat ve' kerá vhodná skla dostupná na trhu v síle
4 -19 mm.

DODAVATELSKÉAOBCHODNÍ ÚDAJE
Realizace objednávky: na základ! podepsané smlouvy o dílo 10-
20 pracovních dn&.
Zam!" ení, posouzení stavu konstrukce a cenová nabídka jsou
poskytovány zdarma.
Záru%ní doba 24 m! síc&

Skla lze dodat v maximálních rozm! rech
2100x3600mm.
Skladebné varianty:lze tvo"it dle individuelních po$adavk&
zákazníka


